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EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 

Proba scrisă la FIZICĂ 

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, știinșe ale naturii 
Proba F: Filiera tehnologică – toate profilele, filiera vocașională – toate profilele și 
specializările, mai pușin specializarea matematică-informatică  
 
•  Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de 

programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA 
șI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ 

•  Se acordă 10 puncte din oficiu. 
•  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 
 

C. AZ EGYENÁRAM ELŐÁLLITÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA 

Az elemi elektromos töltés értéke 191,6 10  Ce −= ⋅  

I. TÉTEL  (15 pont) – Varianta 033 
 
Az 1-5 feladatokhoz írjátok rá a vizsgalapra a helyesnek ítélt válasznak megfelelő betűt. 
1.  A teljesítmény és az áramerősség arányával egyenlő fizikai mennyiség  mértékegysége S.I.-ben: 
a. Ω  b. A  c. J  d. V  (2p) 
2  Egy egyszerű áramkör olyan  E e.m.f.-ű és r belső ellenálású generátorból áll, amelynek sarkaihoz 
elhanyagolható elektromos  ellenállású vezetők segítségével R ellenállású reosztátot kapcsoltak. A 
generátor elektromotoros feszültsége és az áramkörben keringő áram erőssége közötti szorzattal egyenlő 
fizikai mennyiséget az alábbi összefüggéssel lehet kifejezni: 
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3  Egy elektromos hálózatban egy hurkot az AB, BC, CD és DA oldalak zárnak közre. Ismerjük az UAB = 12 
V, UCB = 24 V, UCD = 6 V feszültségek értékeit. Az UAD  feszültség értéke: 
a. − 6 V b. 6 V c. − 42 V d. 42 V (5p) 
4  n=10 azonos akkumulátort, amelyek e.m.f.-e egyenként 1,2V és belső ellenállása 0,120 Ω párhuzamosan 
kapcsolnak.Ha a telep sarkaihoz gyakorlatilag nulla ellenállású vezetőt kötnek, a telep sarkain mérhető 
feszltség és az egyik akkumulátoron áthaladó áram erőssége az alábbi értékű: 
a. 0 V şi 10 A b. 0 V şi 120 A c. 1,2 V şi 120 A d. 14,4 V şi 1440 A (3p) 
5  Két  sorosan kapcsolt a és b ellenállás  (amelyek ellenállásai a bR R≥ ) eredő ellenállása 18 Ω, ha ezeket 

párhuzamosan kapcsolják az eredő ellenállás 4 Ω. A két  ellenállás  ba RR arányának értéke: 
 
a. 1 b. 1,5 c. 2 d. 4,5 (2p) 
 


