Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008
Proba scrisa la FIZICA

Proba E: Specializarea: matematica-informatica, ftiinCle ale naturii

Proba F: Filiera tehnologica — toate profilele, filiera vocallionala — toate profilele [i
specializarile, mai pullin specializarea matematica-informatica

+ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de
programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA
71 UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA

» Se acorda 10 puncte din oficiu.

» Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

C.AZ EGYENARAM ELOALLITASA ES FELHASZNALASA

Adott az elemi elektromos toltés :e = 16 [10*°C
I. TETEL (15 pont) — Varianta 053

(15 pont)

Az 1-5 kérdésekre adott helyes valasznak megfeleld betiit irjatok a vizsgalapra

1.Egy allando fesziltségli aramforrashoz egyenld ellenallasu fogyasztokat kapcsolunk sorba, majd ezekkel
sorba kapcsolunk még egy, az eléz6ekkel azonos ellendllast. Az dramforrason athaladé aramerésség :

a. né b. &lland6 marad c. csokken  d. nem lehet megmondani (2p)
[{(A)

2. A mellékelt abran lahaté egy fogyasztén athaladé aramerésség valtozasa az 6

id6é fuggvényében. 4

A (10 +20ms) id6tartam alatt a fogyaszton athaladé elektromos toltés értéke: >
0

Vi

a.60C
b.60mC
c.30C

d.30mC (3p)
3. Ismerve a fizika tankdnyv jeldléseit, egy rovidre zart ramforras sarkain a fesziiltség egyenl6 :

5 10 15 20 t(ms)

a.U, =E b.u, =0 c. U, =E+u d.U, =u (3p)
4. Ha U a generator sarkain a fesziiltség, E a generator elektromotoros fesziiltsége , R a kiilsé aramkoér

ellendllasa és r a generétor belsé ellenadllasa , akkor a generator altal a kiilsé aramkdrnek atadott energia
hatasfokanak képlete:

b.E R o, REr
U
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5. Egy égé foglalatan a kovetkezd értékek vannak felirva:U, =60V és P, =75W . Ahhoz, hogy

U =220V fesziltséggel taplaljuk, szikséges sorbakapcsolni egy ellendllast. Ennek az ellenallasnak az
értéke:

a. 48Q b.88Q c.128Q d.168Q (2p)




