Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008
Proba scrisa la FIZICA

Proba E: Specializarea: matematica-informatica, ftiinCle ale naturii

Proba F: Filiera tehnologica — toate profilele, filiera vocallionala — toate profilele [i
specializarile, mai pullin specializarea matematica-informatica

+ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de
programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA
71 UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA

» Se acorda 10 puncte din oficiu.

» Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

C.AZ EGYEN ARAM ELOALLITASA ES FELHASZNALASA

Az elemi elektromos toltés értéke e =16 107°C
I. TETEL (15 pont) — Varianta 013

Az 1-5 feladatokhoz irjatok ra a vizsgalapra a helyesnek itélt valaszoknak megfeleld betiit.

1.Az elektromos aram eréssége és az idé szorzataval egyenld fizikai mennyiség mértékegysége egyenlé az
aldbbi mennyiségek aranyainak egységével:

a. energia és fesziltség

b. teljesitmény és fesziiltség

c. aramerdsség és fesziiltség

d. elektromos ellenallas és fesziiltség (2p)
2.Egy hordozhato6 elektronikus késziilék taplalasahoz 6 azonos, egyenként 1.5V e.m.f.-i, elhanyagolhaté
belsé ellendllasu, sorba kapcsolt galvanelemet hsznalnak. Ha véletlenill az egyik elemet forditott polaritassal
szerelnek be , a késziiléknek leadott fesziiltség értéke:

a. zero b.15V c.6V d.75V (3p)
3. Egy akkumulatortelep 3 Q ellenallasu fogyasztot taplal, az akkumulatortdl a fogyasztoig torténd
energiaatadas hatasfoka 50%. Ha a fogyasztét egy masik, 1 Q ellenallasu fogyasztéval cseréljik ki, az
akkumulatortél a fogyasztéig torténd energiadtadas hatasfoka az alabbi lesz:

a. 25% b. 30% c. 50% d. 60% (5p)

4.Két parhuzamosan kapcsolt ohmos ellenallas eredé ellenallasanak értéke négyszer kisebb mint ezen
ellenallasok ereddjének értéke soros kapcsolas esetén. Ha az elsé ellendllas értéke 224 Q, a masodik
ellendllas értéke:

a.56 Q b.168 Q c.224Q d. 672 Q, (3p)
5 .Ha harom akkumulatort rendre rovidre zarnak, akkor ezeken 8A, 10A, illetve 12A erésségu aram halad
at. Ha a harom parhuzamosan 6sszekapcsolt akkumulatorok belsé ellenallasa 1,2Q, akkor az igy kapott
akkumulatortelep e.m.f.-ének értéke:

a.10vVv b.25V c.30V d. 36V (2p)




