Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008
Proba scrisa la FIZICA

Proba E: Specializarea: matematica-informatica, ftiinCle ale naturii

Proba F: Filiera tehnologica — toate profilele, filiera vocallionala — toate profilele i
specializarile, mai pullin specializarea matematica-informatica

+ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de
programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA
(1 UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA

* Seacorda 10 puncte din oficiu.

» Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

B. TERMODINAMIKA

Adott: az Avogadro-szam N, = 6,02 10?®mol !, az egyetemes gazéllandé R = 8,31 J
mo

. Az idealis gaz
allapothatarozé paraméterei k6zott egy adott allapotban érvényes a kdvetkezé 6sszefiiggés: p [V = \RT .

. . o C
Az adiabatikus kitevé: y = C—P .

Vv
l. TETEL (15 pont) — Varianta 063

Az 1-5 kérdésekre adott helyes valaszoknak megfelel6 betiit ird a vizsgalapra.

1. Az anyagmennyiség mértékegysége az S.l.-ben:

a. gramm b. kelvin c. mél d. kaloria (2p)
2. Tudva, hogy a jel6lések azonosak a fizika tankdnyvekben alkalmazottakkal, a v [T, [T képlettel kifejezett
fizikai mennyiség mértékegysége :

a. J b. mol c. K d. kg (5p)
3. Egy test, melynek tomege m a hédmérsékletét AT -vel ndveli. Ha az atalakulas soran a test altal felvett hé
Q, atest anyaganak fajhéje:

_Qflmn Q AT QT

a.c==-— b.c= cC.c=—— d.c=
AT m AT Q m

4. Ha egy termodinamikai folyamatban az idealis gaz hémérséklete és tomege allando, akkor :

a. a gaz nem cserél hét a kérnyezetével;

b. a gaz altal végzett mechanikai munka egyenlé a belsé energia valtozasaval;

c. a gaz és kornyezete altal cserélt hé egyenlé a belsé energia valtozasaval;

d. a gaz bels6 energiaja allando. (2p)

5. Két test, melyek fajhdjére érvényes a c, =3[¢,; Osszefliggés, termikus kaocsolatba kerll. A testek

(3p)

tomegére érvényes az m, :% és a kezdeti hdmérsékletekreT, =3 [T, 6sszefuggés. Ha a két testbdl

alkotott rendszer adiabatikusan szigetelve van a kdrnyezetétél, akkor a termikus egyensuly bedllta utdn a
rendszer végsé T hémérséklete:
a. T=25, b. T=2mm, c. T =15, d. T=T, (3p)




